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Datos generales
Funcion de conmutacion

NEB22-30GM60-E2-V1

m 22 mm casi enrasado
m Rango de conmutacion elevado

Normalmente abierto (NA)
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Datos técnicos
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Tipo de salida PNP
Distancia de conmutacion de medicién Sn 22 mm
Instalacion casi enrasado
Polaridad de salida CcC
Distancia de conmutacion asegurada Sa 0...17,8 mm
Factor de reduccion ra 0,25
Factor de reduccion re, 0,22
Factor de reduccion ry 4301 0,65
Tipo de salida 3-hilos
Datos caracteristicos

Condiciones de montaje

A 6 mm

B 37 mm

C 66 mm

F 80 mm
Tension de trabajo Ug 10...30V
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Sensor inductivo NEB22-30GM60-E2-V1

Datos técnicos

Frecuencia de conmutacion f 0...150 Hz
Histéresis H <10 %
Proteccion contra la inversion de polaridad protegido
Proteccion contra cortocircuito sincronizado
Caida de tensién Ug <5V
Corriente de trabajo I 0...200 mA
Corriente residual I <0,1mA
Corriente en vacio lo <10 mA
Indicacion del estado de conmutacion LED, amarillo

Caracteristicas relevantes para la seguridad del producto

MTTFg4 213a
Duracién de servicio (Ty) 20a
Factor de cobertura de diagnostico (DC) 0%

Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Estandares EN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorizacion UL cULus Listed

Autorizacion CCC Los productos cuya tension de trabajo max. <36 V no llevan el marcado CCC, ya que
no requieren aprobacion.

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente -25...70°C (-13 ... 158 °F)
Datos mecanicos

Tipo de conexion Conector macho
Material de la carcasa latén, cromado
Superficie frontal PBT
Grado de proteccion P67
Conectores
Rosca M12x 1
Ne de polos 4
Dimensiones
Longitud 73,5 mm
Diametro 30 mm
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Sensor inductivo

Asignacion de conexion

Color del conductor segiin EN 60947-5-2
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Condiciones de instalacion

B F

espacio no metalico

superficie activa

Soporte
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