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Datos generales
Tipo de salida
Instalacion
Polaridad de salida
Rango de medicion
Tipo de salida
Datos caracteristicos
Tension de trabajo
Proteccion contra la inversion de polaridad
Reproducibilidad
Corriente en vacio
Salida analégica
Tipo de salida
Pendiente de la curva caracteristica de salida
Error de linealidad
Resistencia de carga
Inclinacion de la corriente
0...20 mA
20..0mA
Tiempo de desionizacion

Sensor analdgico, inductivo
NBB5-18GM60-13

m Sensor inductivo analogo
m Salida0mA ... 20 mA
m Montaje enrasado

salida de corriente analégica
enrasado

CC

1...5mm

3-hilos

Us 10...30V CCtip.20V CC
si
0...80um

lo <12mA

0..20mA
5mA/mm

<+5 % del valor final
<1000 Q tip. 500 Q

max. 38,9 A/s
max. 13,9 A/s
1...10ms, tipo 5 ms

Consulte "Notas generales sobre la informacion de los productos de Pepperl+Fuchs".
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Datos técnicos
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Sensor analégico, inductivo

NBB5-18GM60-13

Datos técnicos

Tolerancia ajuste del punto cero
Deriva de temperatura
Rizado residual

Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa

Estandares

Autorizaciones y Certificados

Autorizacion UL

Autorizacion CCC

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Datos mecanicos
Tipo de conexion
Material de la carcasa
Superficie frontal
Grado de protecciéon
Cable
Hilo con ferrulas
Diametro del cable
Radio de flexion
Material
Color
Numero de nucleos
Seccioén transversal
Longitud
Dimensiones
Longitud
Diametro

<+ 5 % del valor final
<+ 0,15 %/K del valor final
+ 125 uA

EN IEC 60947-5-2

cULus Listed

Circuitry: Class 2 Power Source

Enclosure Type Rating: Type 1

Voltaje de alimentacion/conmutacién: 30 V CC

Los productos cuya tension de trabajo max. <36 V no llevan el marcado CCC, ya que
no requieren aprobacion.

-25...70°C (-13 ... 158 °F)

Cable

latén, niquelado
PBT

P67

si

4,6 mm = 0,2 mm

> 10 x diametro del cable
PVC

gris

3

0,5 mm?

2m

60 mm
18 mm

Asignacion de conexion

BN

L+

BK
o v 1,

Consulte "Notas generales sobre la informacion de los productos de Pepperl+Fuchs".
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Sensor analégico, inductivo NBB5-18GM60-13

Curva de caracteristicas

Curva caracteristica de salida

1 [mA]
NVf—— e —
|
|
15+ |
|
|
0VfF———————— |
| |
| |
5+ | |
| |
| |
0 bt
1 1.5 2 25 3 35 4 45 5
s [mm]
Factor de reduccion
I [mA]
25 - =
. - N
,/;o‘;‘f" /./
007 L /
20 271 s 7
7 o 7 Vd
2 S|/ R
/," 14 /
R yd
15 e -
S 7
/ ’
s //
10 7
R /‘ Cu
a4 R Al
V.7 /
5 b/ 8 Brass
" 7 1.4305
7 — 5T37
/
0 b= | !
0 1 2 3 4 5 6 7

8
s [mm]

Consulte "Notas generales sobre la informacion de los productos de Pepperl+Fuchs".
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