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Racores rapidos y requladores de caudal
Pneufit® serie E para instalaciones de

baterias de vehiculos electricos

— Sin zinc ni cobre

— Tamanios de tubo
meétrico @4 ... 12mm

— Tamarios de puerto ISO
G 1/8 ... 1/2 y métrico
M5

— Facilinstalacion y
extraccion de los tubos
empujandolos con un
solo movimiento

— Roscas de tornillo
con junta torica de
estanqueidad

— Aplicaciones de hasta
20 bary 80°C

— El disefio compacto
facilita el montaje en
espacios reducidos.

Fraunhofer
TESTED®
D

Industrial
Automation

IMI Norgren

Caracteristicas técnicas

Fluido:
Aire comprimido

Presion positiva de
funcionamiento:
20 bar max.

Presion negativa de
funcionamiento:

-29,5in Hg / -750mm Hg
(-750Torr)

Tamafios de rosca:
ISO G 1/8 ... 1/2 y métrica M5

Método de montaje

1. Asegurarse de que el extremo
del tubo esta cortado a escuadra
y libre de rebabas.

Temperatura de funcionamiento:

-20°C ... +80°C

Tamafios de tubo:
@4 ... 12mm

Estandar:

Conforme a BS ISO
14743 Racores para tubos
termoplasticos

2. Empuje el tubo a través de la
pinza en elaccesorio.

Materiales del tubo:
Nylon PA1l o PA12 Poliuretano
Durémetro 85, 95 0 98

Clase de sala limpia/ seca:
Clase 4 a ISO 14644-1
-40° punto de rocio C (<0,5% HR)

3. Continte empujando el tubo
a través del anillo "O" hasta que

toque el tope del tubo y luego tire

hacia atras.

Materiales:

Cuerpo: Poliamida - PA66 Rosca
del cuerpo: Acero inoxidable -
SUS303 Junta de estanqueidad:
NBR Anillo posterior: POM
Manguito de entrada/salida:
Poliamida - PA66 Anilla de agarre/
pinza: Acero inoxidable Aguja

de control de caudal: Acero
inoxidable - SUS303 Empufiadura
de control de caudal: Acero
inoxidable - SUS303

4. Para desconectar empuje el
tubo en el racor, mantenga la
pinzay retire el tubo.

Nuestra politica es de investigacion y desarrollo continuos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar,

02/26

sin previo aviso, las especificaciones que figuran en este documento (2024 - 9004a) © 2024 Norgren Ltd.
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Componentes Manguito de liberacion (PA66)
Garra de blogueo (SUS)
Cuello (PAG6)
Anillo trasero (POM)
Junta (NBR)
Caja (PAG6)
Cuerpo (SUS303) Junta torica (NBR)
Cuerpo (SUS303)
JuntaenV (NBR)
Asa (SUS303) Anillo trasero (POM)
Contratuerca (SUS303) Cuello (PA66)
EU,GI’DPOA(GSS(%JSZOE Garra de bloqueo (SUS)
aja ( ) Manguito de liberacion (PA66)

Junta torica (NBR)

Junta torica (NBR)

Junta torica (NBR)

Aquia (SUS303)

Embalaje en U (NBR)
Agujero de la aguja (SUS303)

Adaptadores rectos, codos y adaptadoresen T

Unioén tubo - tubo Adaptador recto, ISOG  Adaptador codo Adaptadoren T
E002 y métrica M5 giratorio 90°, ISO Gy giratorio, ISO G
E0225 métrica M5 E0267
E0247
Page 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5

Reguladores de caudal en codo y en linea

Codo control de caudal, Control de caudal en

I1SO Gy métrica M5 linea EOOGE

EOK51

Pagina 6 Pagina 6

Rosca Par de apriete recomendado Rosca  Par de apriete recomendado
M5 1,5Nm

M6 2,3Nm

G1/8 10 Nm R1/8 7Nm

Gl/4 15Nm R1/4 12 Nm

G3/8 25Nm R3/8 22 Nm

Gl1/2 40 Nm R1/2 28 Nm

Junta (NBR)
Anillo trasero (POM)
Garra de blogueo (SUS)

)  Cuello (PAG6)
Manguito de liberacion (PA66)

Asa (SUS303)
Contratuerca (SUS303
Placa de aquja (SUS303

Aguia (SUS303
Cuerpo (SUS303

Junta torica (NBR
Junta térica (NBR
Embalaje en U (NBR)

Caja (PAG6)

JuntaenV (NBR)

Anillo trasero (POM;
)
)

Garra de bloqueo (SUS
Cuello (PAG6
Manguito de liberacion (PAG6,

Nuestra politica es de investigacion y desarrollo continuos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar,

es 9.1.100.02 sin previo aviso, las especificaciones que figuran en este documento (2024 - 9004a) © 2024 Norgren Ltd.
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Reguladores de flujo caudal para

Reguladores de velocidad de caudal para

EOK51 EOOGE
J?L
il
=
. 7'\7‘:].! 1
[N
486 mm EOOGE0400
M5
“ Regulacion de caudal “ Caudal libre “ Regulacion de caudal “ Caudal libre
160 8 140 125
~120 7. 150 — = 8 - 100
$ y——i5% £ — § 100 Z I3 £1s 7
= 80 =100 = 2 5 =
5 V. 35 ® — 5 60 AL 125 = 5
s /4 2 S 50 kS —T 133 3
g 40 123 [ 3 20 — 18 325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 01234586 78 0 12345678 910 012345678
N¢ vueltas del mando regulador Presion (bar) N2 vueltas del mando regulador Presion (bar)
4,6 & 8 mm EOOGE0600
1/8
“ Regulacion de caudal “ Caudal libre “ Regulacion de caudal Caudal libre
400 b 275 500 250 — 8 500
= 300 i 5 ¢ 400 z 200 / 7+ 400
s / /15 < = 300 = = 150 / — 58 S 300
= 200 c = = z =
3 /1335 % 200 ammes-| S 100 |1 1 | A — 335 % 200 =
> 4 2 3 > = 2 3
& 100 =21 5100 == i i & 50 — 14 8100 [ ="
 — P L - L
0 12345678910 012345861738 0 12345678 910 0123458678
N@ vueltas del mando regulador Presion (bar) N2 vueltas del mando regulador Presion (bar)
4,6,8 mm EOOGEO0800
1/4
“ Regulacion de caudal “ Caudal libre “ Regulacion de caudal “ Caudal libre
800 8 1000 350 =8 1000
- 600 7 - - 800 - i L~ 800 =
< 400 /=153 < 600 = S0 32 < 600
% 00 /- 35 § 400 =] g 150 =2 188 400
3 — 1=$ 3 200 6mm-1/4, 4mm-1/4= 3 50 — ‘g 3 200 _
0 123456738 9101112 012 3 456 78 0 123 45 67 8 910 0123 456 738
Ne vueltas del mando regulador Presion (bar) Ne vueltas del mando regulador Presion (bar)
6,810 & 12 mm EOOGE1000
3/8
“ Regulacion de caudal “ Caudal libre “ Regulacion de caudal “ Caudal libre
18
g14oo =7 E14oo g7oo ?:gaoo A
= 1000 f 55 £1000 £ 500 // 5§ £ 600
£ 800 J—3 5 § 600 £ 300 Z 35 € 400 =
S 600 — 15 G 200 3 400 [ = 1& G 200
01 3 5 7 9 11 1315 012345678 0 12345678 910 012345678
N2 vueltas del mando regulador Presion (bar) N¢ vueltas del mando regulador Presion (bar)
10 & 12 mm, 1/2 EOOGE1200
2000 “ Regulacion de caudal s “ Caudal libre 1000 “ Regulacion de caudal “ Caudal libre
— 7 8
— 1500 e 2000 - =7 < 1000
< 1000 2158 1500 > £ 600 / 52 £ 750
E == 35 31000 3 = 3§ 50
5 500 =————— 15 § 500 & 200 — 18 3 250
— - - - -
o1 3 5 7 9 11 13 0123 456 738 0 1 23 456 78 910 0123 456 738
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Nuestra politica es de investigacion y desarrollo continuos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar,
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Unioén tubo - tubo

Dimensiones en mm
Proyeccién/Primer angulo

E002 c EI @
T
X/ ilL 0
SN T S
QA C oK ?S T Peso (g) Tamafiodel ~ Modelo
paquete
4 270 9.3 35 130 15 10 £00200400
6 312 115 50 150 24 10 E00200600
8 352 136 70 169 34 10 £00200800
10 396 164 9.0 189 54 10 £00201000
12 446 195 1 214 86 10 E00201200
Adaptador recto, ISO G AF G
E0225
— Y —
=
XY < | ()
SIS l | 9,
T
Cc
DA B @ G oK (% T AF Peso (g) Tamafiodel  Modelo
paquete
4 M5 209 4 10 25 147 10 85 10 £02250405
4 G1/8 196 5 10,3 3 144 13 106 10 £02250418
4 G4 211 6,5 10,3 3 144 15 186 10 E02250428
6 M5 231 4 12 25 164 12 106 10 E02250605
6 Gl8 203 5 123 4 155 13 94 10 £02250618
6 G4 223 6,5 123 5 155 15 164 10 E02250628
6 G3/8 213 6,5 123 5 155 17 224 10 E02250638
8 Gl/8 267 5 143 5 18,2 15 16,1 10 E02250818
8 Gl/4 242 6,5 14,3 6 182 15 151 10 £02250828
8 G3/8 232 6,5 14,3 6 182 17 231 10 E02250838
10 G3/8 252 6,5 16,5 8 195 17 188 10 £02251038
10 Gl/2 257 8 16,5 8 195 21 378 10 £02251048
12 G3/8 268 6,5 19 8 215 19 211 10 E02251238
12 Gl/2 278 8 19 8 215 21 341 10 £02251248
Nuestra politica es de investigacion y desarrollo continuos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar,
es 9.1.100.04 sin previo aviso, las especificaciones que figuran en este documento (2024 - 9004a) © 2024 Norgren Ltd. 02/26
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Adaptador de codo giratorio de 90°, ISO G E . Dimensiones en mm
E0247 T royecoon/PnEngulo
®
88 I
(8}
AF/ [ ] of
| 9S |
B
A B C E G oK @S T AF Peso (g) Tamafio del  Modelo
paquete
4 M5 162 155 4 9.3 2.2 13 9 7 10 E02470405
4 Gl/8 167 155 5 93 35 13 14 82 10 E02470418
4 Gl/4 187 155 65 93 35 13 17 134 10 E02470428
6 M5 175 173 4 115 22 15 9 8 10 E02470605
6 Gl/8 18 173 5 115 4 15 14 87 10 E02470618
6 G4 20 173 65 115 4 15 7 14 10 E02470628
6 G3/8 195 173 65 115 4 15 20 197 10 E02470638
8 Gl/8 218 212 5 136 6 169 14 10.3 10 E02470818
8 G4 218 212 65 136 6 169 17 144 10 E02470828
8 G3/8 213 212 65 136 6 16,9 20 194 10 E02470838
10 G3/8 228 247 65 164 9 189 20 20 10 E02471038
10 Gl/2 229 247 8 164 9 189 24 305 5 £02471048
12 G3/8 245 283 65 195 96 214 20 216 5 E02471238
12 Gl/2 26 283 8 195 96 214 24 321 5 E02471248
Adaptador en T giratorio, ISO G c
E0267 T
ot
AF/ ] Gt
|9S |
B
QA B C E G oK (%] T AF Peso (g) Tamafiodel ~ Modelo
paquete
4 G831 167 5 93 35 13 14 89 10 E02670418
4 G4 31 187 65 93 35 13 17 141 10 E02670428
6 Gl/8 346 18 5 115 4 15 14 99 10 £02670618
6 Gl/4 346 20 6,5 115 4 15 17 152 10 E02670628
6 G3/8 346 195 65 115 4 15 20 209 10 E02670638
8 G1/8 424 218 5 136 6 169 14 119 10 E02670818
8 G4 424 218 65 136 6 169 17 16 10 £02670828
8 C3/8 424 213 65 136 6 169 20 21 10 E02670838
10 C3/8 494 228 65 164 9 189 20 22,5 5 E02671038
10 Gl/2 494 243 8 164 9 189 24 33 5 E02671048
12 G3/8 566 245 65 195 96 214 20 256 5 £02671238
12 Gl/2 566 26 8 195 96 214 24 361 5 £02671248

Nuestra politica es de investigacion y desarrollo continuos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar,
02/26 sin previo aviso, las especificaciones que figuran en este documento (2024 - 9004a) © 2024 Norgren Ltd. es 9.1.100.05



i

Codo de control de caudal

Dimensiones en mm

[ . . .
Proyeccién/Primer angulo
EOK51 5 g ] 2@
ol < ] b
8 Qt ]
o
\7&
' 5 [ ] o
ol .
oA B © Cl E E1 E1 G OK T AF  Peso(g) Tamafiodel ~ Modelo
paquete
4 M5 178 49 102 288 331 36 93 13 8 16 10 EOK510405
4 G820 71 152 346 398 6 93 129 8 20 10 EOK510418
4 G4 219 9 182 398 461 8 93 129 12 36 10 EOK510428
6 M5 209 49 1125 288 331 36 115 15 8 17 10 EOK510605
6 Gl/8 221 71 152 346 %8 6 15 15 8 21 10 EOK510618
6 Gl/4 24 9 183 398 461 8 115 15 12 37 10 EOK510628
6 G3/8 261 111 212 477 549 8 115 15 14 70 5 EOK510638
8 Gl/8 242 71 139 346 398 6 136 171 8 22 10 EOK510818
8 Gl/4 261 9 174 398 461 8 136 171 38 10 EOK510828
8 G3/8 282 111 212 477 549 8 136 171 14 71 5 EOK510838
10 G3/8 295 111 199 477 549 8 164 184 14 73 5 EOK511038
10 Gl/2 322 138 23 545 617 9 164 184 17 110 5 EOK511048
12 G3/8 327 111 191 477 549 8 295 204 14 75 5 EOK511238
12 G2 352 138 214 545 617 9 295 214 17 113 5 EOK511248
Control de caudal en linea (of
EOOGE E D
T o M
i
- ~ 4 __1 6
Jel =L (O
I \i 2 - :H: !
— 1
- —
2A © C2 C1 C1 D E OH QK T Peso (g) Tamafiodel Modelo
paquete
3838 54 264 289 1 154 32 95 134 13 10 EOOGE0400
46,5 78 335 379 15 204 43 115 15 28 10 EOOGE0600
8 531 85 355 415 18 23 43 136 171 45 5 EOOGE0800
10 604 106 40,7 487 22,5 276 43 164 189 84 5 EOOGE1000
12 708 11,9 45 535 26,5 324 43 195 214 123 3 EOOGE1200

Por favor tenga en cuenta que este documento es una traduccién del documento original que fue escrito en inglés y se proporciona para su conveniencia/para
fines informativos solamente. En caso de cualquier discrepancia, ambigiedad o conflicto entre la version original en inglés y esta traduccion, prevalecera la version

en inglés del documento.

Advertencia

Estos productos estan destinados a que se utilicen unicamente en
sistemas industriales de aire comprimido. No utilizar estos
productos cuando la presion y temperatura puedan exceder las
especificadas en los »Datos Técnicos«.

Antes de utilizar estos productos con fluidos que no sean los
especificados, para aplicaciones no industriales, sistemas
meédicosanitarios u otras aplicaciones que no se encuentren entre
las especificaciones publicadas, consultar Norgren Ltd.

Por mal uso, antigliedad o montaje deficiente, los componentes
utilizados en sistemas de fluidos energéticos pueden fallar y
provocar diversos tipos de accidentes.

Se advierte a los disefiadores de sistemas que deben considerar

la posibilidad de mal funcionamiento de todos los componentes
utilizados en sistemas de fluidos y prever las medidas adecuadas
de seguridad para evitar dafios personales o desperfectos en el
equipo en el supuesto de producirse tales fallos. En el caso de no
poder proporcionar la proteccion adecuada frente a algun fallo, los
disefiadores del sistema deben advertirlo al usuario final en el
manual de instrucciones. Se aconseja a los disefladores del
sistema, asi como a los usuarios finales, que revisen las
advertencias especificadas de montaje que se indican en las hojas
técnicas.

Nuestra politica es de investigacion y desarrollo continuos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar,

es9.1.100.06

sin previo aviso, las especificaciones que figuran en este documento (2024 - 9004a) © 2024 Norgren Ltd.
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